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Diametro dell’ugello 
o diametro 
equivalente

Coefficiente K

(mm) P = 0,2 MPa P = 0,4 MPa P = 0,6 MPa MINIMO
4 12 18 22 9
5 18 26 31 13
6 24 34 41 17
7 31 44 53 22
8 39 56 68 28
9 46 66 80 33

10 59 84 102 42
12 90 128 156 64

Portata minima Ql/min
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Diametro 
dell’ugello o 

diametro 
equivalente

Coefficiente K

(mm) P = 0,2 MPa P = 0,4 MPa P = 0,6 MPa MINIMO
9 66 92 112 46

10 78 110 135 55
11 93 131 162 68
12 100 140 171 72
13 120 170 208 85

Portata minima Ql/min
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Importante per i progettisti e gli utilizzatori è la c orretta 
scelta dell’attrezzatura più idonea a soddisfare i re quisiti 
idraulici delle normative nazionali cogenti.
E’ opportuno ricordare infatti che le norme europee U NI EN 
671/1 e 671/2 si limitano unicamente a definire le 
caratteristiche tecniche dei sistemi antincendio do tati di 
tubazione, prevedendone diverse tipologie con differe nti 
prestazioni, delegando ai singoli Stati le norme di sistema.
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La legislazione italiana attuale prevede delle port ate 
di 35 l/min e 60 l/min per i naspi a seconda delle 
aree di rischio e delle portate di 120 l/min per gli  
idranti a muro.

E’ indispensabile pertanto richiedere al fornitore e 
specificare nei capitolati tecnici di appalto il 
coefficiente caratteristico di erogazione K.

Tenendo conto della formula che correla la portata 
Q alla pressione residua P all’ingresso sarà facile  
determinare la corretta funzionalità dell’attrezzat ura.
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120 L/MIN A 2 BAR

K MINIMO

84,86
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0,20 MPaDN 13

0,27 MPaDN 12

0,31 MPaDN 11

0,48 MPaDN 10

0,68 MPaDN 9
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DIAMETRO UGELLO LANCIA 35 l/min 60 l/min

DN 4 1,51 MPa 4,44 MPa

DN 6 0,43 MPa 1,25 MPa

DN 7 0,25 MPa 0,74 MPa

DN 8 0,15 MPa 0,46 MPa

DN 10 0,07 MPa 0,20 MPa
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In prossimità dell’ultimo idrante/naspo di ogni

diramazione aperta su cui siano installati 2 o più

idranti /naspi si deve installare un manometro,

completo di valvola porta manometro, atto ad indica re

la presenza di pressione nella diramazione ed a

misurare la pressione dinamica durante la prova

dell’idrante/naspo.
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Nella norma UNI 10779 in appendice B dal titolo “CR ITERI DI 
DIMENSIONAMENTO DEGLI IMPIANTI” Vengono illustrate n ella figura B.1le 
modalità delle misurazioni delle prestazioni per gli  idranti a muro.
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Nella norma UNI 10779 in appendice B dal titolo “CR ITERI DI DIMENSIONAMENTO DEGLI

IMPIANTI” Vengono illustrate nella figura B.2 le mod alità delle misurazioni delle prestazioni per i nasp i.
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